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更美好地点亮世界！

地址上海市闵行区元江路525号金领谷科技产业园一号楼1F

厂址江苏省宿迁市泗洪常泗工业园10号厂房

网址www.yelighting.com

领焰科技公众号yelighting
炽 燕 强 电

   
解 决 方 案



炽燕强电解决方案介绍
炽燕声光视械IoT平台系统

炽燕强电软件
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声光视械集控处理器

4G强电控制处理器（8路）

4G强电控制处理器（12路）

工业串口服务器(4G DTU)

串口服务器RS-485

Modbus强电处理器（4路）

网络强电控制处理器（2路）

网络强电控制处理器（4路）

网络强电控制处理器（8路）

网络强电控制处理器（12路）

网络强电控制处理器（4路 16A）

网络强电控制处理器（8路 16A）

串口服务器RS-232

电流变送器（三相 超过80A）

电流变送器（测单独一路）

电压变送器（测单独一路）

导轨式电源（30/60W-12V）

导轨式电表（单相 80A）

导轨式电表（三相 80A/超过80A）

监测回路跳闸器（8/12路）

炽燕强电产品-软件02 38

14 炽燕强电产品-硬件

炽燕声光视械IoT平台

炽燕强电系统拓扑图

02

08

专注于智能系统的研发、生产及应用的国家高新技术企业。目前拥有10000平米的专业厂房，在上海设有2000平米的研发
中心，是中国知名的智能控制系统企业，公司拥有成熟的研发及生产体系，通过创新的解决方案为客户创造价值。

领焰科技
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视频线

音频线

以太网

灯光备份台 灯光主控台

炽燕声光视械集控平台

炽燕声光视械IoT平台

DMX

电脑灯 电脑灯 电脑灯

DMXDMX

网络解码器FPN 网络解码器TPN网络处理器NPU

DMX信号放大器
DMX-3XDS8

DMX信号放大器
DMX-3XDS8

DMX信号放大器
DMX-3XDS8

声光视械集控处理器
声光视械集控控台

平台管理软件
移动控制软件

互动扫码交互及收费软件
音视频播放软件

云端管理软件

  文
旅夜

游

   景观照
明

交
互

装置

舞
台

演艺

以太网

互联网

感官交互

炽燕扫码收费
互动系统

交互艺术装置

以太网

以太网

CLM LED
灯光主控服务器

DMX

DMX

LED分控器
CJ-J4/8/16

LED分控器
CJ-J4/8/16

LED像素灯

LED像素灯

LED像素灯

LED像素灯

DMX信号放大器
DMX-3XDS8

DMX信号放大器
DMX-3XDS8

以太网

CJ-Node分控端

调音台

LED大屏

投影仪
音响

DMX炽燕喷泉
控制模块

无线传输系统
CJ-WirelessSystem

CJ-MediaServer

喷泉

灯光

媒体服务器

炽燕交互系统

炽燕交互设计
智能平台
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跨界： 各领域技术一揽子提供、自主研发、整体管控

安全： 分布式去中心化设计，双向备份

云端： 完善的云端管理解决方案，一站式服务

高速： 所有节点实现千兆传输

便捷： 智能管控、所见即所得

炽燕·特征

版块跨界：
覆盖舞台演出、景观亮化、文旅夜游、新媒体艺术交互四个技术版块

产品跨界：
覆盖灯光、音响、投影、机械、喷泉、激光、扫码交互、城市级楼宇主控分控、云端系统等

炽燕·跨界合作

领焰基于坚实的软硬件基础，包括灯光系统、机械系统、视频系统、交互系统的多年实战经验，

调研市场痛点，历时三年多的潜心研发，推出物联网IoT平台系统。

炽燕·背景

炽燕声光视械IoT平台是一款专业的声光视械物联网管理控制系统平台，包含了平台管理软件、

移动控制软件、音视频播放软件、互动扫码收费软件等。

炽燕·简介
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使用的各种技术设备品牌众多，标准不统一
供应商多，集成度低，东拼西凑，最后手忙脚乱
各种技术障碍，影响设计师发挥
灯光、视频、投影、音响不同步；延时大  
调试管理烦，耗费工程公司大量调试管理成本

各版块整体设计、统一管控、提升品质

各个版块从设计到实施、运营，由炽燕
提供一揽子解决方案

各版块统一集中运营，一键式智能化、
所见即所得，减少大量技术人员

炽燕·优势

炽燕的优势现状问题

VS
建设期

主创团队一离开，问题一大堆
各版块及工种繁多，人员数量庞大
设备检测运营繁琐，人员技术成本高
设备增减技术繁琐，无法远程升级

运营期
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方
案
介
绍炽燕强电控制系统是领焰根据多年项目经验研发出来的一套强电控制系统。 

可以一键控制开关。内置稳定的日程管理，脱机日程、服务器设置日程。可根据实际需求定时控制设备，

定时开启、定时关闭。且可根据环境，光照，场景等智能开关，来达到节省人力物力，智能控制的效果。

炽燕智慧电箱是炽燕强电控制系统部分设备的集成，根据需求不同，可装载不同功能的设备模块。

炽燕强电系统拓扑图

集控处理器·CJ-Server Pro

电脑PC手机平板

云服务器
CJ-Cloud Server

互联网

4G或DTU4G或DTU 4G或DTU

集控处理器·CJ-Server Pro

1.  云控制方案（每个电箱独立（4G/DTU通用））

一、炽燕强电系统拓扑图

2.  云控制方案（所有电箱局域网连接）

3.  本地控制方案

电脑PC

手机平板

云服务器
CJ-Cloud Server

互联网

网线

网线网线

网线 网线 网线

4G/以太网

智慧电箱一

智慧电箱一

智慧电箱二

智慧电箱二

智慧电箱N

智慧电箱N

智慧电箱一 智慧电箱二 智慧电箱N
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二、炽燕电箱内部拓扑结构

 1.  集成4G版电箱 

2. 非集成4G版（含DTU）电箱 

4G强电控制
处理器

(8/12路)

12V直流电

220V电源
门禁信号线

485总线

门禁

电源

智慧电表

12V直流电源

交
流
电
压
采
集
器

交
流
电
流
采
集
器

空开

12V直流电

220V电源

门禁信号线

485总线

门禁

工业串口
服务器

(4G DTU)

电源

智慧电表

Modbus
强电处理器

(4路)

12V直流电源

交
流
电
压
采
集
器

交
流
电
流
采
集
器

空开

交流
接触器

漏电保护开关

交流
接触器

漏电保护开关

交流
接触器

漏电保护开关

交流
接触器

漏电保护开关

交流
接触器

漏电保护开关

交流
接触器

漏电保护开关

交流
接触器

漏电保护开关

交流
接触器

漏电保护开关
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4.  MODBUS多路扩展电箱

 3.  非集成4G版（无DTU）电箱

网络强电
控制处理器

(4/8路)

12V直流电

220V电源
门禁信号线

485总线

门禁

串口服务器
RS-485

电源

智慧电表

交流
接触器

漏电保护开关

12V直流电源

交
流
电
压
采
集
器

交
流
电
流
采
集
器

空开

交
流
电
压
采
集
器

交
流
电
流
采
集
器

交
流
电
压
采
集
器

交
流
电
流
采
集
器

交
流
电
压
采
集
器

交
流
电
流
采
集
器

交
流
电
压
采
集
器

交
流
电
流
采
集
器

串口服务器
RS-485

485总线

12V直流电

220V电源

门禁信号线

空开

12V直流电源

电源

Modbus
强电处理器

(4路)

智慧电表

Modbus
强电处理器

(4路)

门禁

交流
接触器

漏电保护开关

交流
接触器

漏电保护开关

交流
接触器

漏电保护开关

漏电保护开关 漏电保护开关 漏电保护开关 漏电保护开关

交流
接触器

交流
接触器

交流
接触器

交流
接触器

漏电保护开关 漏电保护开关

交流
接触器

交流
接触器

交
流
电
压
采
集
器

交
流
电
流
采
集
器

交
流
电
压
采
集
器

交
流
电
流
采
集
器



14

炽
燕
强
电
产
品-

硬
件

15

炽
燕
强
电
产
品-

硬
件

* 

产
品
的
参
数
如
有
更
新
︐
请
以
实
物
为
准
︒

* 

产
品
的
参
数
如
有
更
新
︐
请
以
实
物
为
准
︒

声光视械集控处理器
CJ-Server Pro

工业串口服务器
(4G DTU)
CJ-4G-DTU-C512

4G强电控制处理器
(8路)
CJ-4GCR-C888

4G强电控制处理器
(12路)
CJ-4GCR-C812

网络强电控制处理器
(2路)
CJ-NCR-C122

串口服务器RS-485
CJ-RS485-C310

Modbus强电处理器
(4路)
CJ-MODBUS-C244

网络强电控制处理器
(8路)
CJ-NCR-C188

网络强电控制处理器
(4路 16A)
CJ-NCR-C144_16A

网络强电控制处理器
(8路 16A)
CJ-NCR-C188_16A

电流变送器
(三相 超过80A)
CJ-A-C511

网络强电控制处理器
(12路)
CJ-NCR-C1212 串口服务器RS-232

CJ-RS232-C410

导轨式电源
(30W/60W-12V)
CJ-HDR-30/60

电流变送器
(测单独一路)
CJ-A-C510

电压变送器
(测单独一路)
CJ-V-C610 监测回路跳闸器

(8/12路)
CJ-IO-C8-8/12

网络强电控制处理器
(4路)
CJ-NCR-C144

导轨式电表
(单相  80A)
CJ-M-C7-1-1

导轨式电表
(三相 80A/超过80A)
CJ-M-C7-1/2-3
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声光视械集控处理器CJ-ServerﾠPro可集中控制灯具、音响、视频、机械等多功能设备，同时可运行各种管理运营
系统组件。

CJ-ServerﾠPro是炽燕声光视械整体解决方案的核心部件，可实现几乎你所有想要的功能，具备丰富的多种工作模
式。

工作模式声光视械集控处理器·
CJ-SERVER PRO

总控服务器模式
CJ-Server Pro是通过装载炽燕管理平台软件，用户通过CJ-Server Pro即可进行各个模块的运营管理和控制。通过内置炽燕WebServer软件系统，可轻松实现基于浏览器的移动控制和远程
控制。

声光视械集控模式

一台CJ-Server Pro自带灯光控制功能，内置丰富的灯光效果，可输出音频，控制机械、投影等设备，通过内置炽燕音视频播放器CJ-MediaPlayer即可轻松实现声光同步。

备注：一台CJ-Server Pro可同时运行声光视械集控模式与总控服务器模式。

灯光控台联机模式

CJ-Server Pro可自动播放内置的灯光程序，也可手动控制灯光效果。灯光控制台的DMX512输出口接入CJ-Server Pro的DMX输入口，CJ-Server Pro即可进入直通模式，不再使用

内置的灯光效果，用户通过灯光控制台手动进行灯光效果的控制。取消CJ-Server Pro与灯控台的连接，则自动切换到自动控制模式。

热备份模式
在夜游系统中，多个景点通过配置多个CJ-Server Pro，多个CJ-Server Pro通过网络连接，可实现分布式的安全系统，实现双向备份，任何一台CJ-Server Pro出现问题，不影响整个系统。

·  音响、灯光、视频、机械等各设备等集中管理和控制

·  去中心化的分布式站系统，双向热备份

·  内置强大的同步系统软件，灵活的交互接口程序

·  内置丰富的灯光效果，一键控制

·  内置炽燕管理平台系统

AC：110 - 240V

2 * DMX Out（同时具备RJ45和XLR接口）

2 * DMX In（用于支持DMX输入控制、控制台接管）

1个开关（支持远程开关机）

1*100/1000M RJ45网口

1*Audio Out

4*USB

CueJAX Link接口（用于支持CueJAX通讯协议）

支持外接显示器（VGA／HDMI）

炽燕平台管理软件 炽燕平台管理软件

浏览器（手机端 ｜ 电脑端）

功能特征 硬件
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4G强电控制处理器(8路)·
CJ-4GCR-C888

尺寸：179*90*40mm(L*W*H)

尺寸：197*90*40mm(L*W*H)

硬件

·  预留一键全开、一键全关接口，应急或特殊场合使用

·  支持4G远程网络、本地按钮、脱机定时等

·  支持RS485接口Modbus-RTU协议

·  强电控制处理器状态支持掉电保存，上电恢复

·  手动设置IP或通过DHCP自动获取

·  支持DNS域名或IP接连

·  支持网络注册包，用于服务器注册和认证

·  支持网络心跳包，网络超时无响应自动重连

·  网络支持TCP/UDP模式， TCP_Server支持5个连接

·  支持二次开发，支持AT指令

· 支持AES加密，网络通讯更安全

· 网络远程升级固件，个性化定制无需返厂

· 网络配置参数且掉电保存，上电无需重新设置

特色功能

·  输入接口规格: 3*5.08MM端子

·  输入接口数量: 10路（ 8 路通用、 1 路全开、 1 路全关）

·  输入接口属性：外接电压型开关量(低电平 0~0.8V ，高电平 3~30V)
                                  外接触点型开关量( 内部上拉到电源电压)

·  输出接口规格: 3*5.08MM 端子/常开(NO)/公共(COM)/常闭(NC)

·  输出接口数量: 8路

·  输出接口属性: 干触点（无电压输出）

·  4 8 5 接 口 ：1个

硬件
·  预留一键全开、一键全关接口，应急或特殊场合使用

·  支持4G远程网络、本地按钮、脱机定时等

·  支持RS485接口Modbus-RTU协议

·  强电控制处理器状态支持掉电保存，上电恢复

·  手动设置IP或通过DHCP自动获取

·  支持DNS域名或IP接连

·  支持网络注册包，用于服务器注册和认证

·  支持网络心跳包，网络超时无响应自动重连

·  网络支持TCP/UDP模式， TCP_Server支持5个连接

·  支持二次开发，支持AT指令

· 支持AES加密，网络通讯更安全

· 网络远程升级固件，个性化定制无需返厂

· 网络配置参数且掉电保存，上电无需重新设置

特色功能
·  输入接口规格: 3*5.08MM端子

·  输入接口数量: 12路（ 10 路通用、 1 路全开、 1 路全关）

·  输入接口属性：外接电压型开关量(低电平 0~0.8V ，高电平 3~30V)
                                  外接触点型开关量( 内部上拉到电源电压)

·  输出接口规格: 3*5.08MM 端子/常开(NO)/公共(COM)/常闭(NC)

·  输出接口数量: 12路

·  输出接口属性: 干触点（无电压输出）

·  4 8 5 接 口 ：1个

4G强电控制处理器(12路)·
CJ-4GCR-C812

CJ-4GCR-C888型远程控制器是一款支持4G全网通的物联网远程控制设备。设备支持8路常开常闭继电器输出
和8路开关量输入接口，支持4G远程网络、本地按钮一键全开全关、脱机定时等多种控制方式。本设备提供二
次开发接口，用户根据提供的接口将设备对接到自有的云平台。

CJ-4GCR-C812型远程控制器是一款支持4G全网通的物联网远程控制设备。设备支持12路常开常闭继电器输出
和12路开关量输入接口，支持4G远程网络、本地按钮一键全开全关、脱机定时等多种控制方式。本设备提供
二次开发接口，用户根据提供的接口将设备对接到自有的云平台。
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支持联通、移动、电信LTE Cat-1全网通，基于现有运营商网络，覆盖广、稳定性高。

本产品支持作为TCP Client和UDP Client。（注：C512提供RS232和RS485两种标准端子接口，用户在使

用时，可以任意选择其中的1种方式进行连接，不可同时使用。）

工业串口服务器(4G DTU)·
CJ-4G-DTU-C512

·  支持联通、移动、电信LTE Cat-1全网通

·  基于现有运营商网络，覆盖广、稳定性高

·  支持RS485隔离，防静电等

·  支持RS232和RS485端子接口

·  支持各种网络协议TCP/UDP/DNS/FTP/HTTP

·  支持心跳包，注册包等

·  支持DC9V-36V供电

功能特征
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串口服务器RS-485·
CJ-RS485-C310

尺寸：92x71x25mm（L*W*H）（带外壳）

            92x42x17mm（L*W*H）（裸板）

硬件
·  10/100M自适应以太网接口

·  可设置静态IP，也可以通过DHCP自动获取

·  TCP_Server模式下支持5个连接

·  UDP模式下禁止广播包，抗干扰能力强

·  支持DNS域名解析，可接入远程服务器

·  支持网络空闲时自动重启网络

·  支持网络注册包功能

·  支持网络心跳包和串口心跳包功能

·  支持串口智能分帧功能

·  RS485接口极性自动纠正，不分A和B，可接反

·  卓越的EMC性能，16kV空气放电、12kV接触放电和
     4kV快速瞬态突发保护

·  出色的高能冲击保护，10KA的防雷管、600V自恢复
     保险丝和TVS管组成高能保护

·  带恢复出厂设置按键，参数一键恢复到出厂默认参数

·  可通过网络发AT指令配置设备参数

特色功能
·  以太网接口标准: RJ45、8 针

·  Socket端口数: 默认 1 个，TCP_Server模式下 5 个

·  LAN以太网: 10/100Mbps（自适应）

·  工作模式: TCP_Client、TCP_Server、UDP、UDP_Server

·  网络协议: IP、TCP、UDP、ARP、ICMP、IPV4

·  IP获取方式: 静态 IP、DHCP

Modbus强电处理器(4路)·
CJ-MODBUS-C244

·  RS485接口带TVS和压敏保护，自动极性纠正，接线无需区分AB极

·  继电器延时控制，最大支持99999秒

·  继电器点动控制，最大支持99999秒

·  继电器周期翻转控制（继电器吸合和断开时间一样），最大支持99999秒

·  继电器周期翻转控制（继电器吸合和断开时间可设置不一样），最大支持400秒

·  输入和输出支持本机直接联动和自锁联动

·  输入和输出支持本机带时间参数的直接联动和自锁联动

·  输入和远程输出支持远程直接联动和自锁联动

·  远程联动下，支持反馈显示。本地输入指示灯即显示远程输出的状态

·  支持组网功能，支持一对一、一对多，多对一和群组

·  支持输入状态主动上报

特色功能

尺寸：145*90*40mm(L*W*H)

硬件
·  输入接口规格: 6*5.08mm端子

·  输入接口数量: 4路

·  输入接口属性: 干触点、共阴湿触点

·  输入接口参数: 最大接入电压<36V

·  输出接口规格: 3*5.08mm端子 公共(COM)/常开(NO)/常闭(NC)

·  输出接口数量: 4路

·  输出接口属性: 干触点（继电器输出 相当于开关，无电压输出）

·  输出接口参数: 最大负载AC 277V/10A DC 28V/10A，可定制16A的强电控制处理器

CJ-RS485-C310是一款以太网与RS485进行数据透明传输的RS485服务器设备。设备485接口EMC性能突出，
且具备高能冲击保护，如：防雷、空气放电保护、接触放电保护等等，非常适合工业环境应用。同时设备具
有体积小，稳定性高，抗干扰能力强等特点，用户可轻松嵌入自己的应用系统中。
设备搭载32位ARM处理器和10/100M以太网芯片，速度快，运算能力强。支持TCP_Server、TCP_Client、
UDP、UDP_Server 四种工作模式，串口波特率最高达256Kbps。

CJ-MODBUS-C244设备以RS485接口进行通信，采用标准的modbus rtu协议，可实现对输出量的控制和输入
量的检测。设备整体设计采用工业设计标准，板载STM8控制器，内置看门狗防死机机制，支持9~24V供电， 
RS485接口支持极性自动纠正，现成布线不需要区分AB极。
设备集成4路强电控制处理器输出和4路开关量输入。 强电控制处理器支持实时控制、延时控制、点动控制、
周期循环控制、输入输出本机联动控制和远程联动控制等多种控制方式，适合在更多不同的场合使用，满足了
更多用户的使用需求。输入接口状态支持被动读取和主动上传。



特色功能
·  预留一键全开、一键全关接口，应急或特殊场合使用

·  RS485接口可控制强电控制处理器或传输数据

·  强电控制处理器状态支持掉电保存，上电恢复

·  手动设置IP或通过DHCP自动获取

·  支持DNS域名或IP接连

·  支持网络注册包，用于服务器注册和认证

·  支持网络心跳包，网络超时无响应自动重连

·  网络支持TCP/UDP模式， TCP_Server支持5个连接

·  支持二次开发，支持AT指令和Modbus协议

·  支持AES加密，网络通讯更安全

·  网络远程升级固件，个性化定制无需返厂

·  网络配置参数且掉电保存，上电无需重新设置
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网络强电控制处理器(2路)·
CJ-NCR-C122

CJ-NCR-C122型网络强电控制处理器(2路)是领焰科技推出的物联网远程控制设备。设备实现了TCP网络远程
控制和数据采集功能，可使用原厂标配的管理软件进行管理，也可以通过二次开发接入自有的管理软件或云
服务系统。

网络强电控制处理器(4路)·
CJ-NCR-C144

CJ-NCR-C144型网络强电控制处理器(4路)是领焰科技推出的物联网远程控制设备。设备实现了TCP网络远程
控制和数据采集功能，可使用原厂标配的管理软件进行管理，也可以通过二次开发接入自有的管理软件或云
服务系统。

·  强电控制处理器状态支持掉电保存，上电恢复

·  手动设置IP或通过DHCP自动获取

·  支持DNS域名或IP接连

·  支持网络注册包，用于服务器注册和认证

·  支持网络心跳包，网络超时无响应自动重连

·  网络支持TCP/UDP模式，TCP_Server支持 5 个连接

·  支持二次开发，支持AT指令和Modbus协议

·  支持AES加密，网络通讯更安全

·  网络远程升级固件，个性化定制无需返厂

·  网络配置参数且掉电保存，上电无需重新设置

特色功能

尺寸：115*90*40mm(L*W*H)（带外壳） 

           91.8*87*17.5mm(L*W*H)（裸板）

硬件
·  输入接口规格: 4*5.08MM端子

·  输入接口数量: 2路

·  输入接口属性：外接电压型开关量(低电平 0~0.8V， 高电平 3~30V)
                                  外接触点型开关量( 内部上拉到电源电压)

·  输出接口规格: 3*5.08MM端子 常开(NO)/公共(COM)/常闭(NC)

·  输出接口数量: 2路

·  输出接口属性: 干触点（无电压输出）

·  输出接口触点最大负载: AC 277V/10A       DC 28V/10A

尺寸：122*87*30mm(L*W*H) (裸板)

           145*90*40mm(L*W*H)(带外壳)

硬件
·  输入接口规格: 9*5.08MM端子

·  输入接口数量: 6路（ 4 路通用、 1 路全开、 1 路全关）

·  输入接口属性：外接湿触点(DC 3~30V)
                                  外接干触点(内部上拉到电源电压)

·  输出接口规格: 3*5.08MM端子 常开(NO)/公共(COM)/常闭(NC)

·  输出接口数量: 4路

·  输出接口属性: 干触点（无电压输出）

·  输出接口触点最大负载: AC 277V/10A       DC 28V/10A



特色功能
·  预留一键全开、一键全关接口，应急或特殊场合使用

·  RS485接口可控制强电控制处理器或传输数据

·  强电控制处理器状态支持掉电保存，上电恢复

·  手动设置IP或通过DHCP自动获取

·  支持DNS域名或IP 接连

·  支持网络注册包，用于服务器注册和认证

·  支持网络心跳包，网络超时无响应自动重连

·  网络支持TCP/UDP模式，TCP_Server支持5个连接

·  支持二次开发，支持AT指令和Modbus协议

·  支持AES加密，网络通讯更安全

·  网络远程升级固件，个性化定制无需返厂

·  网络配置参数且掉电保存，上电无需重新设置
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网络强电控制处理器(8路)·
CJ-NCR-C188

CJ-NCR-C188型网络强电控制处理器(8路)是领焰科技推出的物联网远程控制设备。设备实现了TCP网络远程
控制和数据采集功能，可使用原厂标配的管理软件进行管理，也可以通过二次开发接入自有的管理软件或云
服务系统。

网络强电控制处理器(12路)·
CJ-NCR-C1212

CJ-NCR-C1212型网络强电控制处理器(12路)是领焰科技推出的物联网远程控制设备。设备实现了TCP网络远
程控制和数据采集功能，可使用原厂标配的管理软件进行管理，也可以通过二次开发接入自有的管理软件或
云服务系统。设备支持AT指令、Modbus TCP和Modbus RTU协议，方便接入不同协议标准的管理系统，同
时也支持AES128数据加密，适合在安全性能要求高的场合使用。

· 预留一键全开、一键全关接口，应急或特殊场合使用

· RS485接口可控制 强电控制处理器 或传输数据

·  强电控制处理器状态支持掉电保存，上电恢复

· 手动设置IP或通过DHCP自动获取

· 支持DNS域名或IP接连

· 支持网络注册包，用于服务器注册和认证

· 支持网络心跳包，网络超时无响应自动重连

· 网络支持TCP/UDP模式， TCP_Server支持5个连接

·  支持二次开发，支持AT指令和Modbus协议

· 支持AES加密，网络通讯更安全

· 网络远程升级固件，个性化定制无需返厂

· 网络配置参数且掉电保存，上电无需重新设置

特色功能

尺寸：179*90*40mm(L*W*H)

尺寸：197*118*57mm(L*W*H)

硬件
·  输入接口规格: 3*5.08MM端子

·  输入接口数量: 10路（ 8 路通用、 1 路全开、 1 路全关）

·  输入接口属性：外接电压型开关量(低电平 0~0.8V ，高电平 3~30V)
                                  外接触点型开关量( 内部上拉到电源电压)

·  输出接口规格: 13*5.08MM 端子/常开(NO)/公共(COM)/常闭(NC)

·  输出接口数量: 8路

·  输出接口属性: 干触点（无电压输出）

·  输出接口触点最大负载: AC 277V/10A       DC 28V/10A

硬件
·  输入接口规格: 16*5.08MM端子

·  输入接口数量: 14路（12路通用、1路全开、1路全关）

·  输入接口属性：外接电压型开关量(低电平 0~0.8V ，高电平 3~30V)
                                  外接触点型开关量( 内部上拉到电源电压)

·  输出接口规格: 3*5.08MM端子/常开(NO)/公共(COM)/常闭(NC)

·  输出接口数量: 12路

·  输出接口属性: 干触点（无电压输出）

·  输出接口触点最大负载: AC 250V/10A         DC 28V/10A
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网络强电控制处理器(4 路 16A)·
CJ-NCR-C144_16A

CJ-NCR-C144_16A型网络强电控制处理器是领焰科技推出的物联网远程控制设备。设备实现了TCP网络远程
控制和数据采集功能，可使用原厂标配的管理软件进行管理，也可以通过二次开发接入自有的管理软件或云
服务系统。设备支持AT指令、 Modbus TCP和 Modbus RTU协议，方便接入不同协议标准的管理系统，同时
也支持AES128数据加密，适合在安全性能要求高的场合使用。

网络强电控制处理器(8 路 16A)·
CJ-NCR-C188_16A

CJ-NCR-C188_16A型网络强电控制处理器是领焰科技推出的物联网远程控制设备。设备实现了TCP网络远程控制
和数据采集功能，可使用原厂标配的管理软件进行管理，也可以通过二次开发接入自有的管理软件或云服务系统。
设备支持AT指令、 Modbus TCP和 Modbus RTU协议，方便接入不同协议标准的管理系统，同时也支持AES128数
据加密，适合在安全性能要求高的场合使用。

· 16A继电器， 220V过零控制保护继电器

· 支持定时、联动、自组网等智能控制

· 支持开关量和继电器状态主动上传

· 支持域名或IP连接，支持TCP/UDP模式

· 支持网络注册包和心跳包

· 支持二次开发，支持AT指令和Modbus协议

· 支持AES加密，网络通讯更安全

· 支持固件升级，个性化定制无需返厂

特色功能

尺寸：145*90*40mm(L*W*H)

硬件
·  DI输入接口规格: 5.08MM螺钉端子

·  DI输入接口数量: 4+2路(全开、全关）

·  DI输入接口属性：低电平低于0.8V ，高电平高于 3V ，输入范围 0~36V

·  DO输出接口规格: 5.08MM螺钉端子

·  DO输出接口数量: 4路

·  DO输出接口属性: 干节点，无电压输出

·  DO输出接口触点容量: AC 250V/16A   DC 28V/16A

· 16A继电器， 220V过零控制保护继电器

· 支持定时、联动、自组网等智能控制

· 支持开关量和继电器状态主动上传

· 支持域名或IP连接，支持TCP/UDP模式

· 支持网络注册包和心跳包

· 支持二次开发，支持AT指令和Modbus协议

· 支持AES加密，网络通讯更安全

· 支持固件升级，个性化定制无需返厂

特色功能

尺寸：179*90*40mm(L*W*H)

硬件
·  DI输入接口规格: 5.08mm螺钉端子

·  DI输入接口数量: 8+2路（全开、全关）

·  DI输入接口属性：低电平低于0.8V ，高电平高于 3V ，输入范围 0~36V

·  DO输出接口规格: 5.08MM螺钉端子

·  DO输出接口数量: 8路

·  DO输出接口属性: 干节点，无电压输出

·  DO输出接口触点容量: AC 250V/16A   DC 28V/16A
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电流变送器(三相 超过80A)·
CJ-A-C511

电流变送器（超过80A）CJ-A-C511是一种检测交流电流的装置，能感受到被测交流电流的信息，以满足信息
的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求实现自动检测和自动控制的环节。配合电表超过80A以上的情
况下使用。

操作温度：-10~60℃

尺寸：39*70.5*55mm（L*W*H）

硬件
·  穿孔尺寸: 23mm

·  输入范围: AC/DC 0-200A

·  供电电压: 无需单独供电

·  输出信号: 4-20MA、0-10V、RS485、支持modbus协议

·  精准度: 0.5%

·  过载能力: 30 倍标称输入，可持续

特色功能
·  10/100M自适应以太网接口

·  可设置静态IP，也可以通过DHCP自动获取

·  TCP_Server模式下支持5 个连接

·  UDP模式下禁止广播包，抗干扰能力强

·  支持DNS域名解析，可接入远程服务器

·  支持网络空闲时自动重启网络

·  支持网络注册包功能

·  支持网络心跳包和串口心跳包功能

·  支持串口智能分帧功能

·  带恢复出厂设置按键，参数一键恢复到出厂默认参数

·  可通过网络发AT指令配置设备参数

串口服务器RS-232·
CJ-RS232-C410

CJ-RS232-C410是一款以太网与串口(RS232)进行数据透明传输的串口服务器设备。设备具有体积小，稳定性
高，抗干扰能力强等特点，用户可轻松嵌入自己的应用系统中。
设备搭载32位ARM处理器和10/100M以太网芯片，速度快，运算能力强。支持TCP_Server、TCP_Client、
UDP、UDP_Server四种工作模式，串口波特率最高达460.8Kbps。

尺寸：78x70x25mm（L*W*H）(带外壳)

            78x42x17mm（L*W*H）(裸板)

硬件
·  以太网接口标准: RJ45、8 针

·  Socket端口数: 默认 1 个，TCP_Server模式下 5 个

·  LAN以太网: 10/100Mbps（自适应）

·  工作模式: TCP_Client、TCP_Server、UDP、UDP_Server

·  网络协议: IP、TCP、UDP、ARP、ICMP、IPV4

·  IP获取方式: 静态 IP、DHCP



电压变送器(测单独一路)·
CJ-V-C610

电压变送器（测单独一路）是一种可以实时监测市电电压的一个装置，支持RS485、Modbus Rtu协议,可以通过
485主线实时读取监测到的电压数据，由领焰电源管理平台展示出来。

硬件
·  穿线式+35MM标准导轨安装

·  可支持modbus协议

·  输入范围：AC 0-220V

·  供电电压：DC12V、DC24V

·  输出信号：4-20MA、0-10V、RS485、支持modbus协议

·  精准度：0.5%

·  工作温度：-20-80℃

·  过载能力：2倍标称输入 可持续
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电流变送器(测单独一路)·
CJ-A-C510

电流变送器（测单独一路）是一种检测交流电流的装置，能感受到被测交流电流的信息，以满足信息的传
输、处理、存储、显示、记录和控制等要求实现自动检测和自动控制的环节。

·  穿线式+35MM标准导轨安装

·  可支持RS485输出

·  输入范围AC/DC 0-200A

·  供电电压：DC12V、DC24V

·  输出信号：4-20MA、0-10V、RS485、支持modbus协议

·  精准度：0.5%

·  工作温度：-20-80℃

·  过载能力：30倍标称输入，可持续

硬件

尺寸：106*24*60mm（L*W*H） 尺寸：99*24*65mm（L*W*H）
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·  直流电压：12V

·  额定电流：2A

·  电流范围：0-2A

·  额定功率：24W

·  电压调整范围：10.8-13.8V

·  过载保护：105%-160%

·  工作温度：-30~70℃”        

尺寸：30*90*54.5mm(W*H*D) 尺寸：52.5*90*54.5mm(W*H*D)

尺寸：90*36*65mm

导轨式电源(30/60W-12V)·
CJ-HDR-30/60

· 规格：单相线

· 参比电压：AC 220V/230V

· 通讯协议：RS485接口

· 同时支持MODBUS、DL/T645

· 最大电流支持80A

硬件

CJ-HDR-30-12 硬件
·  直流电压：12V

·  额定电流：4.5A

·  电流范围：0-4.5A

·  额定功率：54W

·  电压调整范围：10.8-13.8V

·  过载保护：105%-160%

·  工作温度：-30~70℃”        

CJ-HDR-60-12 硬件

导轨式电源分为CJ-HDR-30-12和CJ-HDR-60-12两个型号 导轨式电表（单相80A）CJ-M-C7-1-1是主要针对景区、文旅
夜游等场景使用到公用设施的电能统计、管理需求而设计的
一款智能仪表，产品具有精度高、体积小、安装方便等优
点。集成常见电力参数测量及电能计量。监测回路80A以下的
电路（监测1个回路）

导轨式电表(单相 80A)·
CJ-M-C7-1-1
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·  可支持modbus协议

·  输入路数：8/12路

·  输入电压：AC110V-220V

·  供电电源：DC12~24V

·  安装方式：标准（35MM）DIN 导轨

·  产品尺寸：145*90*40MM

·  操作温度：-10~60℃

硬件

监测回路跳闸器(8路/12路)·
CJ-IO-C8-8/12

·  支持AC 220/380V

·  三相四线和单项自由选择

·  单个电表最大支持80A,可外置互感器最大支持1000A输出

·  支持Modbus协议，电压、电流、功率输出等功能

·  支持标准34mm导轨安装

CJ-M-C7-1-3 硬件

·  支持AC 220/380V

·  三相四线和单相自由选择

·  回路电流超过80A时使用，支持150A,需外接互感器使用

·  支持Modbus协议，电压、电流、功率输出等功能

·  支持标准34mm导轨安装

CJ-M-C7-2-3硬件

导轨式电表(三相 80A/超过80A)·
CJ-M-C7-1-3/CJ-M-C7-2-3

尺寸：90*72*50(含凸出部分为65)mm

主要针对景区、文旅夜游等场景使用到公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表，产品具有精度
高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量。
CJ-M-C7-1-3监测回路不超过80A的电路（监测3个回路）。
CJ-M-C7-2-3监测回路超过80A以上的电路（监测3个回路）。

可以监测智慧电箱内部回路有没有存在跳闸的模块，配合智慧电箱和领焰•炽燕强电控制系统使用。
CJ-IO-C8-8监测回路是否跳闸（可监测八个回路）。
CJ-IO-C8-12监测回路是否跳闸（可监测十二个回路）。
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1    强大的处理能力

       BS架构，终端设备可无限扩展

       核心服务器高运算能力，全千兆以上网络传输

2    灵活的运行模式

       傻瓜一键管控

       智能功能集成

       云端本地灵活部署

3    智能运行

       时间轴/自启动/日历模式

       不同模式效果自适应启动

       故障智能检测

4    多重安全

       工业级硬件模组，满足7*24小时不间断运行

       采用128位加密，保证数据和登陆系统安全

       去中心化设计，数据和控制双向备份

舞台演艺

文旅夜游

景观照明

交互装置

炽燕声光视械
IoT平台系统

技术优势

应用版块
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炽燕智能电箱控制

炽燕强电软件
炽燕云服务器CJ-Cloud Server
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产品界面 - 展示1

产品界面 - 展示2

产品界面 - 展示3

强电管理模块、能耗统计界面展示-PC端
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产品界面 - 展示1 产品界面 - 展示2

强电管理模块、能耗统计界面展示-移动端

领焰科技保留在不预先通知的情况下，随时修改本规格书中所述产品信息、技术参数的权利。


